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1. PRZEZNACZENIE 26
Swieca zapalarki ZW-1 przeznaczone sa do zapalania
gazu, oleju i mazutu w kotlach energetycznych. ' |
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2. BUDOWA L] ‘ J
Swieca zapalarki ZW-1 zbudowana jest z dwoch elektrod 5
wykonanych ze stali zaroodpornej i rozdzielajacych je \
izolatoréw ceramicznych. Elektrodg srodkowa stanowi [
pret poz. 4 zakonczony nakretkg kulista poz. 7. Elektrode - o
zewngetrzng stanowi ksztattka zaroodporna poz. 2, g
obudowa poz. 1 i ksztattka z gwintem poz. 5. c . |
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1. Ostona - |
2. Ksztattka zaroodporna (Zj = 6
3. Izolator ceramiczny '
4. Elektroda
5. Ksztattka z gwintem A
6. Izolator ceramiczny
7. Nakretka kulista - elektroda e
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Rys. 3. Swieca do zapalarki ZW-1 \ Ni} B

oraz do zapalarki typu HESI i

Producent: Zaktad Mechaniki Precyzyjnej "NIVOMER",
44-100 Gliwice , ul. Portowa 21
tel/fax. 032 238 20 31, 601 40 31 21
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